Podrobny opis predmetu zakazky
»Oprava priestorov ucebni 11¢

Predmet zakazky:

Predmetom zakazky je oprava priestorov ucebni na Spojenej Skole Panktchova 6, Bratislava,
konkrétne Music room, Kabinet D2 D3 a IT ucebna, a to v stlade s vykazom vymer a obchodnymi
podmienkami stanovenymi objednavatel'om.

Miesto realizacie:
Spojena Skola, Panktchova 6, 851 04 Bratislava, LV €. 3198, stp.¢. 2596, parc.¢. 350.

Predmet zakazky zahria:

Keramicky preklad nenosny

Priecky

Upravy povrchov, podlahy a osadenie
Ostatné konstrukcie a prace — buranie
Presun hmot

Ustredné kurenie — armatiiry
Ustredné kurenie — vykurovacie telesa
Konstrukcie - drevostavby
Konstrukcie stolarske

Konstrukcie doplnkové kovové
Podlahy povlakové

Dokoncovacie prace — natery
Dokoncovacie prace — mal'by
Elektromontaze

Revizie

Rozsah prac a dodavok je blizSie Specifikovany vo vykaze — vymer. V pracach a dodavkach
rozpoctu su zaratané vSetky suvisiace prace v zmysle predlozenych rozpoctovych poloziek.

Kryei list rozpoétu — SO 01 — Music room

P Ty

PC b Kod Popis MJ Mnozstvo

Naklady z rozpoctu

p HSV Prace a dodavky HSV
D 3 Zvislé a kompletné konStrukcie
1 K | 317160173.S Keramlgky preklad nenosny Sirky 145 mm, vysky 71 ks 1,000
mm, dizky 1500 mm
1"vsupne dvere do miestnosti 1,000
Priecky z porobetonovych tvarnic hladkych s
2 K | 3422720515 objemovou hmotnostou do 600 kg/m3 hrabky 150 mm m2 1,200
f4_1"domurovanie povodnych vyburanych dveri 1,200
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
3 K | 610991111.S Zakryvanie vyplni vnutornych okennych otvorov, m2 11,540

predmetov a konstrukcii
2,65*1,2*3"okna 9,540
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611421321.8

611425521.Sr

612421421.S

612460124.S

632001051.8

585520008700.S

632452645.S

642942111.8

9
952901114.S

952902110.S

965044201.S

968061125.S

971046007.S

974032841.S

979011111.S

979011131.S

979081111.S

979081121.8

979082111.S

979082121.S

979089612.S

1,0*2,0"dvere
Sucet
Oprava vnutornych vapennych omietok stropov

zelezobeténovych rovnych tvarnicovych a klenieb,
opravovana plocha nad 10 do 30 % hladkych

f31*0,3

Omietka ryh v stropoch maltou vapennou Sirky do 150
mm omietkou hladkou

77*0,10"elektro

Oprava vnutornych vapennych omietok stien, v
mnozstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkych
f22*0,5+f23*0,5

Priprava vnutorného podkladu stien penetraciou pod
omietky a natery

f22+f31+f23+f4_1*2

Zhotovenie jednonasobného penetratného nateru pre
potery a stierky

f11

Penetracny nater na nasiakavé podklady pod potery,
samonivelizacné hmoty a stavebné lepidla

64,651*0,15"uvazovane s mnozstvom materialu 0,15 kg/m2

Cementova samonivelizacna stierka, pevnosti v tlaku
25 MPa, hr. 6 mm

f11

Osadenie ocelovej dverovej zarubne alebo ramu,
plochy otvoru do 2,5 m2

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Vycgistenie budov pri vySke podlazi nad 4 m

Cistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbach,
na schodisti a na povalach

Brusenie existujucich beténovych podlah, -0,00600t

f11

Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy
do 2 m2, -0,02400t

Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 80 mm do
stien - beténovych, obkladov -0,00011t

Vyrezanie ryh frézovanim v murive z pinych palenych
tehal v stene/stropnej konstrukcii hibky 25 mm, §. 40
mm -0,00180t

77"elektro
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé
podlazie nad alebo pod zakladnym podlazim

Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do 3,5 m

Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku do 1 km

Odvoz sutiny a vybudranych hmét na skladku za kazdy
dalsi 1 km

0,745*25 'Prepocitané koeficientom mnozstva
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmaot
do10m

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmaot
za kazdych dalSich 5 m

0,745*10 'Prepocitané koeficientom mnozstva

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demolacii (17 09), ostatné
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2,000
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D 99 Presun hmét HSV
25 | K | 9992811118 Presupvhmot pvre opravy a udrzbu objektov vratane t 2.252
vonkaj8ich plastov vysky do 25 m
p PSV Prace a dodavky PSV
D 734 Ustredné kurenie, armatdry.
26 | K | 734211111 ;/%ntn odvzdusnovaci zavitovy vykurovacich telies do G ks 3,000
27 | K | 7342231108 Montaz ventvllu'zawtoveho termostatického rohového ks 6,000
jednoregulaéného G 3/8
HERZ Ventil do spiato¢ky RL-5 DN 10, priamy, s
prednastavenim, s moZnostou napustania, vypustania
28 | M | 1392300 a uzavretia, pripojka na vykurovacie teleso s ks 3,000
kuzelovym tesnenim, pripojenie na rdru univerzalnym
hrdlom
HERZ Ventil TS-98-V DN 10, termostaticky, priamy, s
29 | M | 1762365 plynulym quItatelnym Qreydngstavenlm,' prlquka' na ks 3,000
vykurovacie teleso s kuZelovym tesnenim, pripojenie
na raru univerzalnym hrdlom
30 | K | 734223208 Montaz termostatlckej hlavice kvapalinovej Stb. 3.000
jednoduchej
HERZ Hlavica termostaticka "Design" "Mini" zavit M 28
31 | M | 1920030 x 1,5, s'k\,/apal/no.vym sn/macom a po/ohou 00 i ks 3,000
nastavitelna protimrazova ochrana pri cca 6°C,
teplotny rozsah 6 - 30 °C
32 | K | 998734103 2P£e;un hmét pre armatury v objektoch vySky nad 6 do t 0,001
D 735 Ustredné kurenie, vykurov. telesa
33 | K |735111810.S Demonta; radla'torov pre §pa'tn.e.pou2|t|’e, uzatvorenie, ks 3.000
vypustenie systém, ostatné suvisiace prace komplet
34 K | 7351919055 Ostatné opravy vykurovacich telies, odvzdu$nenie ks 3.000
telesa
Vycistenie, preplachnutie vykurovacieho telesa, spatna
35 K |735192912.S montaz, otvorenie, napustenie systému, ostatné ks 3,000
slvisiace prace komplet
36 M|z §tgnovalnavrtava01a konzola pre uchytenie radiatora ks 3,000
¢lankového na stenu, 2 ks
37 | K | 9987351025 Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky t 0,010
nad 6 do 12 m
D 763 Konstrukcie - drevostavby
Montaz predsadenej SDK steny hr. 75 mm, na ocelovej
38 K |763126624.S konstrukcii CD+UD, dvoijito oplastena doskou hr. m2 9,840
2x12,5 mm, Tl 50 mm
A% f21 9,840
39 | M | 590110003400.S Doska sadrokartonova protipoZiarna akusticka DF, hr. mo2 11,808
12,56 mm
W 9,84*1,2 'Prepocitané koeficientom mnozstva 11,808
40 | M | 590110003500.S | Doska sadrokartonové akusticka hr. 12,5 mm m2 | 11,808
W 9,84*1,2 'Prepocitané koeficientom mnozstva 11,808
Akusticky podhlad SDK na ocelovej podkonstrukcii
41 K |763138270.S CD+UD, doska sadrokarténova akusticka 12.5 mm, Tl m2 61,020
50 mm
W 31 61,020




42 | M | 311510000500.S Strme’n akusticky 60, dl. 60 mm, na pruzné napojenie ks 400,000
podhladu alebo steny
Tmel TRENNWANDKITT na styk obvodovych profilov s
43 | M | 246940001400 podkladom pri protipoZiarnych a akustickych ks 2,000
poZiadavkach, 550 ml, KNAUF
Presun hmét pre sadrokarténové konstrukcie v
44 | K |998763303.5 objektoch vySky od 7 do 24 m t 1,009
D 766 Konstrukcie stolarske
45 K | 766662114.S Iv\/lont_a!z dveroveho_krlql'a o_toc'neho Jedn’okrldloveho. ks 1,000
Specialneho, do existujucej zarubne, vratane kovania
46 | M | 549150000400.S | Klucka dverova s viozkovym zamkom a vlozZkou, nerez ks 1,000
47 M 611610004300.S | Dvere vqutorne /ednokrldlove protihlukoveé, Sirka 900 ks 1,000
r mm, plné, pravé
48 K | 766694154.S :\j/ilgntaz parapetnej dosky plastovej Sirky nad 300 mm, ks 3,000
Zky nad 2600 mm
49 | M | 611560000500.8 ng?gi?abg:ka plastova, Sirka 350 mm, kombrkova m 5,400
A% 2,7%2 5,400
50 | M | 611560000300.S ng?gigwabcg:ka plastova, Sirka 260 mm, kombérkova m 2,650
W 2,65 2,650
51| M | 611560000800.S Pl’astove krytk)( k vnutornym parapetom plastovym, ks 6,000
par, vo farbe biela
52 | K |766702111.S Montaz zarubni oblozkovych pre dvere jednokridlové ks 1,000
Zarubria vnutorna oblozkova, Sirka 600-900 mm, vyska
53 | M | 611810002200.S | 1970 mm, DTD doska, povrch folia, pre stenu hrubky ks 1,000
60-170 mm, pre jednokridlové dvere
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové
54 K | 767137403.S M’ontaz_ stlen’a prieCok - doplnujucich ¢asti - uprava pri ks 7.000
zarubni, oknach
A% 4"okna 4,000
A% 3"dvere 3,000
A% Sucet 7,000
55 K | 767649195.S Montaz doplnkov dveri - zamok ks 1,000
56 M | Y7-133104 tlgl_\é%rga;;r_z)é gamok Cylindricky, identické kluce (2ks), Kus 1,000
D 776 Podlahy povlakové
Odstranenie povlakovych podlah z naslapnej plochy
57 K 776511820.S | |onenych s podiozkou, -0,00100t m2 61,020
A% f11 61,020
‘ 58 | K | 776572220.S | Napinanie kobercov m2 61,020 ‘
A% f11 61,020
‘ 59 | K | 776572310.5 | Lepenie textiinych podiah - kobercov z pasov m2 61,020 ‘
A% f11 61,020
‘ 60 | M | 697410001700.S | Koberec metrazny vsivany m2 64,071 ]
A% 61,02*1,05 'Prepocitané koeficientom mnozstva 64,071
‘ 61 \ M ‘ 247440000900.S \ Lepidio disperzné pre textiiné podiahoviny kg 35,000 ]
Y 33,3333333333333*1,05 'Prepocitané koeficientom mnozstva 35,000
62 | M | 247710005000.S Paska trvalo pruzna na lepenie textilnych soklov, ks 1,000

vysoko pridrzna, §. 50 mm, dl. 50 m




0,952380952380952*1,05 'Prepocitané koeficientom

A% . 1,000
mnozstva
63 | K |776583110.S Montaz podlozky pod koberec celoplosnym lepenim m2 61,020
\A% f11 61,020
64 K | 776990105.S Vysayanle podkladu pred kladenim povlakovyck m2 61,020
podlah
\A% f11 61,020
65 K | 776990110.S Pene}rovame podkladu pred kladenim povlakovych m2 61,020
podlah
\A% f11 61,020
66 K | 7769921225 Tmelenie poqkladu, stierkovanie vyrovnavacim tmelom m2 18,306
hr. 3 mm lokalne
WY f11*0,3 18,306
67 K | 7769922005 E;it%r:va podkladu prebrusenim strojne brdskou na m2 61,020
W f11 61,020
68 K | 9987761025 Presun hmét pre podlahy povlakové v objektoch vysky t 0,225
nad 6 do 12 m
D 781 Dokonc¢ovacie prace a obklady
69 K | 781493112 :\r/lno(;[ﬁjz plastovych dvierok 300x300 pri obklade do ks 1,000
70 | M | 2029 Variové dvierka 30x30cm biele ks 1,000
\% 1"prekrytie cistiaceho kusu na zvislom potrubi kanalizacie 1,000
D 783 Dokoncovacie prace - natery
71 K | 783225100.S Nater’y kov.s?a\{.doplnk.kon.str. syntetické na vzduchu m2 4,000
schnuce dvojnas. 1x s emailov. - 105um
W 1+1+1+1"clankove vykurovacie telesa, potrubia UK vedene 4,000
volne
72 | K 783894122,  Nater farbami ekologickymi rieditelnymi vodou m2 93,375
latexovymi umyvatelnymi stien dvojnasobny
A% f22 93,375
73 | K |783903811.S Ostatné prace odmastenie chemickymi rozpustadlami m2 93,375
A% f22 93,375
D 784 Dokonc&ovacie prace - malby
Odstranenie malieb obrisenim a oprasenim, vysky do
74 | K |784401801.S 3,80 m, -0,0003 t m2 161,685
A% f22+f23+131 161,685
75 | K | 784410010.S Obllepenle’vyplnac’:(v)v, zasuviek, svietidiel, reviznych sub 20,000
dvierok, paskou vysky do 3,80 m
76 | K | 7844101008 Pfavnetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov m2 161,685
vysky do 3,80 m
A% f22+f23+131 161,685
77 | K | 7844106005 Vyrovnanie t’rrvﬂl'n a nerovnosti na jemnozrnnych m2 161,685
povrchoch vysky do 3,80 m
A% f22+f23+131 161,685
78 « K |784418011.S Zakryvanie otvorov a zariadeni féliou v miestnostiach m2 15,143
A% 2,65%1,54*3"okna 12,243
A% 1,45*2,0"dvere 2,900
vV Sucet 15,143
79 | K | 784418012.S Ze_lkryvani_e podlah a zariadeni papierom v m2 61,020
miestnostiach
W f11 61,020
80 | K |784481010.S Stierka stien na podklad jemnozrnny vysky do 3,80 m m2 93,375
A% f22 93,375




Stierka stropov na podklad jemnozrnny vysky do 3,80

81 | K |784481110.S m m2 61,020
\AY; 31 61,020
p M Prace a dodavky M
D 21-M Elektromontaze
82 | K | 210010118.Sr Lista elektroinsStalacna obla z PVC do 50x14, ulozena m 146,000
pevne
Rurka ohybna vinita pancierova so strednou
83 | M | 345710009200.5 mechanickou odolnostou z PVC-U, D 25 m 43,000
Rurka ohybna vinita pancierova so strednou
84 | M | 345710009400.5 mechanickou odolnostou z PVC-U, D 40 m 85,000
Rdurka ohybna vinita pancierova so strednou
85| M | 345710009500.5 mechanickou odolnostou z PVC-U, D 50 m 18,000
86 | K |210010144.S Pa}rapvetny kanal duty z PVC 170x70, vratane m 5000
prisluSenstva
87 | M | 345750058200.S | Kanal parapetny duty z PVC, 160X65 mm m 5,000
88 | K | 210100004.S qurjéen!e vodiCov v rozvadzag. vratane zapojenia a ks 4,000
vodiCovej koncovky do 25 mm2
89 | M | 345720005100.S | Dutinka lisovacia DI 35-16 izolovana ks 4,000
90 | M | 354310021700.S | Kablové oko medené lisovacie CU 35x6 KU-L ks 4,000
91 K | 210110001.S Je’dnopc')lovy _sp(naé - radenie 1, nastenny IP 20, ks 4,000
vratane zapojenia
92 | M | 345340003000.S | Spinac jednopolovy nastenny IP 20 ks 4,000
93 | M | 345340007990.S | Tlacidlo jednopdlové nastenné, radenie 1/0, IP20, ks 4,000
94 K | 2101110045 Zasuvka vgtavané 230 V / 16A vratane zapojenia, ks 8,000
vyhotovenie 3P
95 345540004300.S fgggvka vstavana priemyslova 3P 16A 230V IP54 IE ks 8,000
96 345410002400.S | Krabica instalacna KPR 68 pod omietku ks 8,000
97 | K |210120413.S Pradoveé chranice razovo odolné 25 - 80 A ks 4,000
Pruadovy chranic s istenim 1P+N, charakteristika B, 10
98 | M | 358230006000.S | s "10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly ks 2,000
Pradovy chranic s istenim 1P+N, charakteristika B, 16
99 | M | 358230006200.S A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly ks 2,000
10 K | 210190001.Sr U’prava.l rozvodnice, vratane zapojenia a elektro ks 1,000
0 vyzbroje
110 K |210201081.8 | Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nastenného | ks 12,000
10 K | 210201512.S Zaqueni'e nudgov{a.ho svietidla IP40, 1x svetelny LED ks 1,000
2 zdroj - nudzovy rezim
10 M | 348150001202.S LED svietidlo nudzové 2W, IP40, 1h staly/nadzovy ks 1,000
3 rezim, 200 Im
140 K 210201914.8 | MontaZ svietidla interiérového na strop do 10 kg ks 12,000
10 348120001600.S | Led Panel hranaty biely 32W/3300im 1195x295x12mm
M L. ks 12,000
5 r Studena biela
160 K |210251573.S Technicka kontrola, Manipulacia v sieti NN ks 1,000
170 K |210251575.S Vystavenie reviznej spravy ks 1,000
180 K |210800146.S Kabel medeny uloZzeny pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 100,000
790 M | 341110000700.S | Kébel medeny CYKY 3x1,5 mm?2 m 100,000
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210800227.S
341110000800.S
210872120.S

341210000100.S

210964324.S

220260103.S

998921203.S

PPV

SPM10500003

22-M

220260041.S

345410008700.r1

345410008700.r2

220370458.S

384430001600.S

220511011.S

383150003300.S

220511021.8

220512123.S

341230001700.S

229370537.S

95-M

220320901.S

950103001.S

950104001.S

OST

Kabel medeny ulozeny pod omietkou CYKY 450/750 V
3x2,5mm2

Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2
Kébel signalny uloZzeny pevne reproduktorovy V 2x1,5

Kabel medeny reproduktorovy 2x1,5 mm2

Demontaz do sute - svietidla interiérového na strop do
5 kg vratane odpojenia -0,00500 t

Krabica rozvodna plastova Acidur, upevnenie na
podklad alebo do priprav. 16Zka,zapojenie,od- a
zavie€k.so 4 vyvodmi

Presun hmot pre montaz silnopradovych rozvodov a
zariadeni v stavbe (objekte) vySky nad 7 do 24 m

Podiel pridruzenych vykonov, Manipulacia v sieti NN

Drobny montazny material, podruzny, hmoZzdinky, grip
prichytky, ...

ks

ks

%

%

ks

Montaze oznamovacich a zabezpecovacich zariadeni

Krabica KO 68 na povrchu, upev.na vopred pripravené
body vratane zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia

Krabica univerzalna bezhalogénova KO 68-1901

Krabica rozboéna bezhalogénova KO 68-1903
Montaz reproduktoru panelového s regulatorom
hlasitosti,upevnenie,pripojenie,nastavenie

Reproduktor panelovy s regulatorom 100 V, 3 W,
samonosné uchytenie

Montaz zasuvky 2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo
do Zlabu

Zasuvka podlahové/ do Zlabu 2xRJ45/s, Cat.6A, HD

Zapojenie zasuvky 2xRJ45

Montaz patch kabla STP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m,
ulozeného v liste

Kabel medeny datovy STP-AWG 4x2x23 mm2

28,3333333333333*3 'Prepocitané koeficientom mnozstva

Demontéz reproduktora do 6 W zavesného dvojitého,
odpojenie vedenia

Revizie

El.zabezpec¢.a straz.zariadenie PZL(Pol.sa pouziva len
vtedy, ked sa montaz robi bez projekt.pripravy)

El. inst. kontrola stavu el. okruhu vratane instal.,
ovladacich a istiacich prvkov, ale bez pripo;.
spotrebiCov v priestore bezp. do 5 vyvodov

El. spotrebite kontrola stavu svetelného spotrebica
pevne pripoj. ziarovk., Ziarivk. alebo vybojkového v
priestore bezpe¢nom

Ostatné naklady

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

obv.

ks

170,000
170,000
20,000
20,000

12,000

10,000

34,809

5,000

1,000

80,000

45,000

35,000

1,000

1,000

1,000
1,000
1,000
85,000

85,000
85,000

1,000

1,000

4,000

12,000



Projektové prace - stavebna Cast' (stavebné objekty

133 K 1000400022.S vratane ich technického vybavenia). ndklady na sub 1,000
dokumentaciu skutoéného zhotovenia stavby
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby
13 Stavebno montazne prace menej narocne, pomocné
4 K | HZS000311.S alebo manipulaéné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hod 4,000
hodiny, uvedenie do prevadzky, skuSobna prevadzka
Stavebno montazne prace najnaro¢nejSie na
13 K | HZS000314.S odbornost - prfehlladky prgcowska arevizie (Tr.4)v hod 2.000
5 rozsahu menej ako 4 hodiny, PreskuSanie el. rozvodov,
rozvadzacov
Kryeci list rozpoétu — SO 02 — Kabinet D2, D3
~ Ty . . .
PC p Kod Popis MJ Mnozstvo
Naklady z rozpoctu
p HSV Prace a dodavky HSV
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie
PrieCky z porobetonovych tvarnic hladkych s
1 K |342272051.5 objemovou hmotnostou do 600 kg/m3 hrabky 150 mm m2 0,560
f4 0,560
D 4 Vodorovné konstrukcie
5 K | 461211821.S Vyvsp'ravenit’e podkladu po buranom murive s m3 2630
vySkarovanim cementovou maltou MC 15
f5_1+f5_2 2,630
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
3 K  610991111.S Zakryvanie vyplnlv vnutcl)’rnych okennych otvorov, m2 26,360
predmetov a konstrukcii
11,6*2,1"okna 24,360
1,0*2,0"dvere 2,000
Sucet 26,360
4 K | 611403399.S Hrupé Yyplhv’ryh v stropoch akoukolvek maltou, m2 1,430
akejkolvek Sirky ryhy
f5_1 1,430
Oprava vnutornych vapennych omietok stropov
5 K 1611421321.S Zelezobeténovych rovnych tvarnicovych a klenieb, m2 16,588
opravovana plocha nad 10 do 30 % hladkych
£31*0,2 16,588
6 K | 612403399.S Hrupa Yyplnv ’ryh na stenach akoukolvek maltou, m2 1,200
akejkolvek Sirky ryhy
f5 2 1,200
Oprava vnutornych vapennych omietok stien, v
7 K |612421421.5 mnozstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkych m2 25,146
f22*0,3+f23*0,3 25,146
8 K | 6124235218 Omietka ryh v stenach maltou vapennou Sirky ryhy do m2 0,120

150 mm omietkou hladkou
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WY 0,6*0,2"pod U 0,120
9 K | 612460124.S Prlprava an,Jtorneho podkladu stien penetraciou pod m2 169,610
omietky a natery
A% f21+f22+f23+f31 169,610
10 | K | 612460152.S Prlpraya vnutorného podkladu stien vapennym m2 6,040
prednastrekom, hr. 3 mm
W f21+f4+f5_1+f5_2 6,040
11 K | 612460241.S Vnuto’rna omietka stien vapennocementova jadrova m2 6.040
(hruba), hr. 10 mm
W f21+f4+f5_1+f5_2 6,040
12 | K | 612460385.S \_/nutorna omietka stien vapennocementova Stukova m2 6.040
(jiemnd), hr. 5 mm
\A% 4,316+16,6 20,916
\A% f21+f4+f5_1+f5_2 6,040
13 | K | 632001051.S Zhotoven|<=T jednonasobného penetratného nateru pre m2 82,940
potery a stierky
\A% f11 82,940
14 M | 585520008700.S Penetrgcny ngtelr na nasiakavé poqklaqy pod potery, kg 12,441
samonivelizacné hmoty a stavebné lepidla
Y% 82,94*0,15"uvazovane s mnozstvom materialu 0,15 kg/m2 12,441
15 | K | 632452645.S Cementova samoniveliza¢na stierka, pevnosti v tlaku m2 84,370
25 MPa, hr. 6 mm
W f11+f5_1 84,370
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
16 | K |952901114.S Vycgistenie budov pri vySke podlazi nad 4 m m2 200,000
17 | K | 952902110.S Cistenie p}u.jov zametarjlm v miestnostiach, chodbach, m2 500,000
na schodisti a na povalach
Buranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4
181 K 19620423215 115 7 betonu prostého nadzakladného, -2,20000t m3 4,290
vV 7,15%3,0*0,20"dI*v deliacej priecky 4,290
19 | K |965044201.S Brusenie existujucich beténovych podlah, -0,00600t m2 82,940
A% f11 82,940
20 | K |966079882.S Prerusenie ocelového profilu prierezu do 1000 mm2 ks 31,000
WY 7"kovove prvky na kotvenie obkladu VT 7,000
Y, 3*2*4"kovove prvky na kotvenie VT na podlahu 24,000
WY Sucet 31,000
21 | K | 9670236925 Prikresanie kamen’nych alebo'lnych pléch s tvrdym m2 4,060
povrchom pre nové povrchové vrstvy, -0,03800t
W f5_1*2+f5 2 4,060
Prikresanie rovnych osteni bez odstupu, po hrubom
22 | K |967041112.5 vyburani otvorov, v beténe, -0,06600t m2 1,840
A% (1,0+2,0)*2*0,2"dverny otvor 1,200
A% (0,9+0,7)*2*0,2"nadsvetlik 0,640
W Sucet 1,840
Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy
23 | K |968061125.S do 2 m2, -0,02400t ks 2,000
24 | K | 9680724555 Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy do 2 m2 2,000
m2, -0,07600t
25 | K | 968072876.S Vyburanie a vybratie mrezovych plochy nad 2 m2, - m2 5690
0,00200t
A% 5,69%0,5*2 5,690
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 70 mm do
26 | K |971036006.5 stien - murivo tehlové -0,00006t cm 60,000
Vysekanie ryh v beténovych stenach do hibky 30 mm a
27 | K |974049121.S §.do 30 mm, -0,00200t m 41,000
\A% 5+7+3+2+12+5+7"elektro 41,000




28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46
47

48

49

50

978013121

978059531.8

979011111.8
979011131.S
979081111.S

979081121.S

979082111.S

979082121.S

979089612.S

99
999281111.S

PSV

721
721170972.S

721172372.S

286540019600.S

721290111.S

721290823.S

998721103.S

722

722130801.S

722131932.S

722171132.S
722190901.S

722221070

551110007700

722290226.S

Otl¢enie omietok stien vnutornych vapennych alebo
vapennocementovych v rozsahu do 10 %, -0,00400t
f22+f23

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek
vnutornych vratane podkladovej omietky nad 2 m2, -
0,06800t

f21*2
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmot za prvé
podlazie nad alebo pod zakladnym podlazim

Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do 3,5 m

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km
Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku za kazdy
dal8i 1 km

11,277*20 'Prepocitané koeficientom mnozstva

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmaot
do10m

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmaot
za kazdych dalSich 5 m

11,277*10 'Prepocitané koeficientom mnozstva

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a
demolacii (17 09), ostatné

Presun hmoét HSV

Presun hmét pre opravy a udrzbu objektov vratane
vonkajsich plastov vySky do 25 m

Prace a dodavky PSV

Zdravotech. vnutorna kanalizacia

Oprava odpadového potrubia novodurového kratenie
rar D 63 mm

1"umyvadlo
Montaz zatky HT potrubia DN 50
1"umyvadlo

Zatka hrdlova HT DN 50, PP systém pre beztlakovy
rozvod vnutorného odpadu

Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch
vodou do DN 125

Vnutrostav. premiestnenie vyburanych hmét vnutor.
kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokych do 24 m

Presun hmét pre vnutornu kanalizaciu v objektoch
vysky nad 12 do 24 m

Zdravotechnika - vnutorny vodovod
Demontaz potrubia z rdrok do DN 25, -0,00213t

Oprava vodovodného potrubia prepojenie doterajSieho
potrubia DN 20

Potrubie plasthlinikové D 20 mm
Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia

Montaz gulového kohuta zavitového rohového pre
vodu G 1/2

Gulovy uzaver pre vodu rohovy, 1/2" FF, motyl, séria
59, niklovana mosadz

Tlakova skuska vodovodného potrubia zavitového do
DN 50
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m2

m2

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

83,820
83,820
5,700

5,700

11,277

11,277

11,277

225,540
225,540

11,277

112,770
112,770

11,277

9,003

1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

5,000

0,001

0,001

3,000

2,000

3,000
4,000

2,000

2,000

3,000



51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

7

72

722290234.S

722290823.S

998722103.S

725
725210821.S

725219201.S

725590813.8

725820810.S

725829601.S

551450003800.S

725869301.S

551620006400.S

998725103.S

734
734200811.S

734211111.8

734209112.S

1392300

1762365

734223208

1920030

734890803.S

998734103.S

735

735111810.S

Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do
DN 80

Vnutrostav. premiestnenie vyburanych hmoét vnatorny
vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m

Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysky
nad 12 do 24 m

Zdravotechnika - zariad. predmety
Demontédz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej
armatury, -0,01946t

Montéz umyvadla keramického na konzoly, bez
vytokovej armatury

Vnutrostaveniskové premiestnenie vyburanych hmot
zariadovacich predmetov vodorovne do 100 m z budov
svyS.do 24 m

Demontaz batérie drezovej, umyvadlovej nastennej, -
0,0026t

Montaz batérie umyvadlovej a drezovej stojankove;j,
pakovej alebo klasickej s mechanickym ovladanim

Batéria umyvadlova stojankova pakova

Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie
predmety, umyvadlovej do D 40 mm

Zapachova uzavierka - sifén pre umyvadla DN 40

Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch
vysky nad 12 do 24 m

Ustredné kurenie, armatury.

Demontaz armatury zavitovej s jednym zavitom do G
1/2 -0,00045t

Ventil odvzdu$fiovaci zavitovy vykurovacich telies do G
3/8

Montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi do G 1/2

HERZ Ventil do spiato¢ky RL-5 DN 10, priamy, s
prednastavenim, s moznostou napustania, vypustania
a uzavretia, pripojka na vykurovacie teleso s
kuzelovym tesnenim, pripojenie na raru univerzalnym
hrdlom

HERZ Ventil TS-98-V DN 10, termostaticky, priamy, s
plynulym od¢itatelnym prednastavenim, pripojka na
vykurovacie teleso s kuzelovym tesnenim, pripojenie
na raru univerzalnym hrdlom

Montaz termostatickej hlavice kvapalinovej
jednoduchej

HERZ Hlavica termostaticka "Design" "Mini" zavit M 28
x 1,5, s kvapalinovym snimacom a polohou "0"
nastavitelna protimrazova ochrana pri cca 6°C,
teplotny rozsah 6 - 30 °C

Vnutrostaveniskové premiestnenie vyburanych hmot
armatur do 24m

Presun hmét pre armatury v objektoch vySky nad 6 do
24 m

Ustredné kdrenie, vykurov. telesa

Demontaz radiatorov pre spatné pouzitie, uzatvorenie,
vypustenie systém, ostatné suvisiace prace komplet
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3,000

0,006

0,001

2,000

1,000

0,044

2,000
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1,000
1,000

0,005

8,000

4,000

8,000
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4,000

0,004
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73 | K | 735191905.5 t(‘)jéz’;ne opravy vykurovacich telies, odvzduSnenie ks 4,000
Vydcistenie, preplachnutie vykurovacieho telesa, spatna
74 K |735192912.S montaz, otvorenie, napustenie systému, ostatné ks 12,000
suvisiace prace komplet
75 Mz ?t,enova,naw’tavaaa konzola pre uchytenie radiatora ks 12.000
¢lankového na stenu, 2 ks
76 | K | 9987351025 Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky t 0,010
nad 6 do 12 m
D 763 Konstrukcie - drevostavby
Podhlad SDK zavesny na dvojurovriovej ocelovej
77| K | 763138220.5 podkonstrukcii CD+UD, doska Standardna A 12.5 mm m2 82,940
W 31 82,940
78 ' M | 311510000500.S Strmgn akusticky 60, dl. 60 mm, na pruzné napojenie ks 600,000
podhfadu alebo steny
Tmel TRENNWANDKITT na styk obvodovych profilov s
79 | M | 246940001400 podkladom pri protipozZiarnych a akustickych ks 3,000
poZiadavkach, 550 ml, KNAUF
Presun hmét pre sadrokartonové konstrukcie v
80 | K 1998763303.S | piektoch vysky od 7 do 24 m t 1,022
D 766 Konstrukcie stolarske
81 | K | 6429421118 Osadenie ocelovej dverovej zarubne alebo ramu, ks 1,000
plochy otvoru do 2,5 m2
82 | M | 553310009000.S | Zarubria ocelova obla $xvxhr 900x1970x160 mm P ks 1,000
83 K |766411821.S E%ngé?z oblozenia stien panelmi, palub. doskami, - m2 7.966
vV 5,69%0,7*2"dreveny obklad pri VT 7,966
Montaz dverového kridla oto¢ného jednokridlového
84 | K |766662112.S poldrazkového, do existujucej zarubne, vratane ks 1,000
kovania
85 | M | 549150000400.S | Klucka dverova s vlozkovym zamkom a vlozkou, nerez ks 1,000
86 | M | 611610002200.S Dyerve vnutorné jednokr/dlo,\/t_-:', SIrkg 600-900 mm, ks 1,000
vyplii DTD doska, povrch félia, piné
87 | K | 9987661035 P’rtvasun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch t 0,033
vySky nad 12 do 24 m
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové
88 K |767649195.S Montaz doplnkov dveri - zamok ks 1,000
Univerzalny zamok Cylindricky, identické kltuce (2ks),
89 | M |Y7-133104 LC-7SBIT-CS kus 1,000
D 776 Podlahy povlakové
90 | K | 776401800.5 | Demontaz soklikov alebo list m 36,500
A% 7,15*2+11,6+10,6 36,500
91 | K | 776420010.5 | Lepenie podiahovych soklov z PVC m 36,500
\A% 7,15*2+11,6+10,6"dl sokla 36,500
92 | M | 284110000700.S | Obklad stenovy PVC heterogénny, hribka do 2 mm m2 4,784
W 36,8"0,1*1,3 "dI*s*koef_Prepocitané koeficientom mnozstva 4,784
Odstranenie povlakovych podlah z naslapnej plochy
93 | K |776511820.5 lepenych s podlozkou, -0,00100t m2 82,940
W f11 82,940
94 K | 776541100.S Lgpenle povlakovych podlah PVC heterogénnych v m2 82,940
pasoch
vV f11 82,940
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Podlahovina vhodna pre $koly v zmysle STN (napr.
PVC Novoflor Extra Amos, Grabo Fortis, Tarkett

95 | M | 284110000630.S | Primo+ a pod., hrubka 2 mm, trieda zataze 34/43, m2 99,528
protiSmykova uprava, odolna voci oteru, opotrebeniu a
poSkrabaniu) alebo ekvivalent
Y% 82,94*1,2 'Prepocitané koeficientom mnozstva 99,528
96 | M | 247440000800.S | Lepidlo disperzné pre PVC a textilné podlahoviny kg 29,029
vV 82,94*0,35"uvazovane s mnozstvom lepidla 0,35 kg/m2 29,029
97 | K | 7769901055 Vysalvame podkladu pred kladenim povlakovyck m2 82,940
podlah
W f11 82,940
98 | K |776990110.S Pene’trovame podkladu pred kladenim povlakovych m2 82,940
podlah
\A% f11 82,940
99 | K | 776992122 Tmelenie poq]kladu, stierkovanie vyrovnavacim tmelom m2 26,312
hr. 3 mm lokéalne
\A% f11*0,3+f5_1 26,312
100 M | 9902 Sietka zo sklenych viakien 220 g/m2 R178 v 1,1 m m2 2,000
10 K | 776992200.S Priprava podkladu prebrusenim strojne briskou na m2 82,940
1 betén
WY f11 82,940
10 K | 998776103.S Presun hmét pre podlahy povlakové v objektoch vysky t 0,503
2 nad 12do 24 m
D 781 Dokoné€ovacie prace a obklady
10 Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych
3 K | 781445062.5 do tmelu v obmedzenom priestore vel. 150x150 mm m2 2,850
WY 21 2,850
140 M | 597640002400.S | Obkladacky keramické Ixvxhr 148x148x6 mm m2 3,705
A% 2,85"1,3 'Prepocitané koeficientom mnozstva 3,705
10 K | 781491111.S Montaz plastovych profilov pre obklad do tmelu - roh m 4.900
5 steny
160 M | 283410000500.S | Profil rohovy z PVC ochranny s integrovanou mriezkou m 5,390
W 0,65+1,25+1,5+1,5"hrana obkladu 4,900
Y, 4,9*1,1 'Prepocitané koeficientom mnozstva 5,390
10 K | 998781103.S Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky t 0,050
7 nad 12do 24 m
D 783 Dokoncovacie prace - natery
10 K | 783225100.S Nater'y kov.s?a\{.doplnk.konte,tr. syntetické na vzduchu m2 1,580
8 schnuce dvojnas. 1x s emailov. - 105um
vV (2,0+0,9+2,0)*0,2"zarubna dveri 0,980
A% (0,8*2+0,7*2)*0,1*2"ram nadsvetlika 0,600
A% Sucet 1,580
10 K | 783312320.S lv\la{\tery v,ykur.tellie§ olejové opel’ovych radiatorov m2 21,600
9 ¢lankovych dvojnas. 2x email - 140um
Y 30*0,18*4"nater vykurovacich telies 21,600
11 Odstranenie starych naterov z kovovych potrubi a
0 K |783401811.5 armatur potrubie do DN 50 m 20,000
11 Natery kov.potr.a armatur syntetické potrubie do DN 50
1 | K | 7834243408 | ivoinds. 1x email a zakladny nater - 140um m 20,000
A% 20"potrubie UK 20,000
11 K | 7838941225 Nater fa,rbgml gkologlqkyml Ir|ed|telr.1yfn| vodpu m2 42,980
2 latexovymi umyvatelnymi stien dvojnasobny
&Y f23 42,980
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11

3 K |783903811.S Ostatné prace odmastenie chemickymi rozpustadlami m2 24,180
\A% 1,58+21,6+1,0 24,180
D 784 Dokonc¢ovacie prace - malby
11 K | 784401801.S Odstranenie malieb obrusenim a oprasenim, vySky do m2 83.820
4 ) 3,80 m, -0,0003 t ’
\A% f22+f23 83,820
1 Oblepenie vypinacov, zasuviek, svietidiel, reviznych
5 K |784410010.5 dvierok, paskou vysky do 3,80 m sub 20,000
11 K | 784410100.S Pfevnetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov m2 166,760
6 vysky do 3,80 m
WY f22+f23+131 166,760
11 K | 784410600.S Vyrovnanie t!'t\lln a nerovnosti na jemnozrnnych m2 166,760
7 povrchoch vysky do 3,80 m
W f22+f23+131 166,760
181 K |784418011.S Zakryvanie otvorov a zariadeni foliou v miestnostiach m2 26,360
\A% 11,6*2,1"okna 24,360
\A% 1,0*2,0"dvere 2,000
W Sucet 26,360
11 K | 784418012.S ngryvanig podlah a zariadeni papierom v m2 82,940
9 miestnostiach
\A% f11 82,940
102 K | 784481010.S | Stierka stien na podklad jemnozmny vysky do 3.80m | m2 83,820
WY f22+f23 83,820
112 K | 784481110.S atlerka stropov na podklad jemnozrnny vysky do 3,80 m2 82,940
A% 31 82,940
p M Prace a dodavky M
D 21-M Elektromontaze
12 K | 210010118.Sr LiSta elektroinStalacna obla z PVC do 50x14, uloZzena m 52,000
2 pevne
12 Rurka ohybna vinita pancierova so strednou
3 | M |345710009200.S | 11echanickou odolnostou z PVC-U, D 25 m 12,000
12 Rurka ohybna vinita pancierova so strednou
4 | M | 345710009400.S | 1o chanickou odolnostou z PVC-U, D 40 m 20,000
12 Rurka ohybna vinita pancierova so strednou
5 M | 345710009500.5 mechanickou odolnostou z PVC-U, D 50 m 20,000
12 K | 210100004.S qurvlcen!e vodiCov v rozvadzag. vratane zapojenia a ks 20,000
6 vodicovej koncovky do 25 mm2
"2 M 345720005100.5 | Dutinka lisovacia DI 35-16 izolovana ks 20,000
182 M | 354310021700.S | Kablové oko medené lisovacie CU 35x6 KU-L ks 20,000
12 K | 210110002.S Dvolpolgvy spinac€ - radenie 2, nastenny IP 44, vratane ks 1,000
9 zapojenia
103 M | 345340000200.S | Spina¢ dvojmodulovy striedavy ¢.6 ks 1,000
113 345340007990.S | Tlacidlo jednopdlové nastenné, radenie 1/0, IP20, ks 1,000
13 Zasuvka dvojnasobna na povrchovi montaz IP 44,
2 K 1210111032.5 250V / 16A, vratane zapojenia 2 x 2P + PE ks 10,000
133 345350003000.S | Ramcéek 3-nasobny vodorovny ks 3,000
” 345350002600.S | Raméek 2-nésobny vodorovny ks 4,000
13 Zasuvka jednonasobna polozapustena, radenie
5 M | 345520000430.S 2P+PE, komplet ks 10,000
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15

15

15

345410002400.S

210120413.S

358230006200.S

210190001.Sr

210201081.S

210201512.8

348150001202.S

210201914.8

348120001600.S
r

210251573.S
210251575.8
210800146.S

341110000700.S

210800227.S

341110000800.S

210872120.S

341210000100.S

210964324.S

220260103.S

998921203.S

PPV

SPM10500003

22-M

220260041.S

345410008700.S

220260061.Sr

220370458.S

384430001600.S

220511002.S

Krabica inStalacha KPR 68 pod omietku
Prudoveé chranice razovo odolné 25 - 80 A

Pradovy chranic s istenim 1P+N, charakteristika B, 16
A, 10000 A/10 KA, 30 mA, typ A, 2 moduly

Uprava rozvodnice, vratane zapojenia a elektro
vyzbroje

Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - ndstenného

Zapojenie nudzového svietidla IP40, 1x svetelny LED
zdroj - nudzovy rezim

LED svietidlo nadzové 2W, IP40, 1h staly/nudzovy
rezim, 200 Im

Montaz svietidla interiérového na strop do 10 kg

Led Panel hranaty biely 32W/3300im 1195x295x12mm
Studena biela

Technicka kontrola, Manipulacia v sieti NN
Vystavenie reviznej spravy
Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 3x1,5

Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2

Kabel medeny ulozeny pod omietkou CYKY 450/750 V
3x2,5mm?2

Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm?2
Kabel signalny uloZzeny pevne reproduktorovy V 2x1,5

Kabel medeny reproduktorovy 2x1,5 mm2

Demontaz do sute - svietidla interiérového na strop do
5 kg vratane odpojenia -0,00500 t

Krabica rozvodna plastova Acidur, upevnenie na
podklad alebo do priprav. 16zka,zapojenie,od- a
zavie€k.so 4 vyvodmi

Presun hmét pre montaz silnoprudovych rozvodov a
zariadeni v stavbe (objekte) vySky nad 7 do 24 m

Podiel pridruzenych vykonov, Manipulacia v sieti NN

Drobny montazny material, podruzny, hmoZzdinky, grip
prichytky, ...

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

%

%

ks

MontaZe oznamovacich a zabezpefovacich zariadeni

Krabica KO 68 na povrchu, upev.na vopred pripravené
body vratane zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia

Krabica univerzalna bezhalogénova KU 68-1901HF
Krabica pre vodi¢e, upev.do podhladu vratane
zhotov.otvorov pre vodie,zapojenie a uzavretie
2"priprava pre stropny reflektor

Montaz reproduktoru panelového s regulatorom
hlasitosti,upevnenie,pripojenie,nastavenie

Reproduktor panelovy s regulatorom 100 V, 3 W,
samonosné uchytenie

Montaz zasuvky 2xRJ45 pod omietku
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ks

ks

ks

ks

10,000

2,000

2,000

1,000
12,000
1,000
1,000
12,000
12,000
2,000
1,000
60,000

60,000
50,000

50,000
20,000
20,000

12,000

10,000

26,979

5,000

1,000

20,000

20,000

2,000
2,000

1,000

1,000

2,000



M | 383150002400.S

4
156 K | 220511021.S
166 K | 220511025.8
16
| M | 383150009400.5
186 K | 220512123.8
16
0 M 341230001800.5
107 K | 229370537.S
D 95-M
117 K | 220320901.S
127 K | 950103001.S
137 K | 950104001.S
p OST
147 K | 000400022.S
p HZS
157 K | HZS000311.S
17
o K HZS000314.

Zasuvkovy modul 2xRJ45/s, Cat.6A, HD
Zapojenie zasuvky 2xRJ45

Montaz konektoru (zastreky)

Konektor RJ45/s ACS, Cat.5, tieneny, univerzalny
(lanko/drét)

Montéz patch kabla FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, LSOH,
ulozeného v liste

Kabel medeny datovy FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2

16,6666666666667*3 'Prepocitané koeficientom mnozstva

Demontaz reproduktora do 6 W zavesného dvaijitého,
odpojenie vedenia

Revizie

El.zabezpec€.a straz.zariadenie PZL(Pol.sa pouziva len
vtedy, ked sa montaz robi bez projekt.pripravy)

El. in§t. kontrola stavu el. okruhu vratane instal.,
ovladacich a istiacich prvkov, ale bez pripoj.
spotrebiCov v priestore bezp. do 5 vyvodov

El. spotrebice kontrola stavu svetelného spotrebica
pevne pripoj. ziarovk., ziarivk. alebo vybojkového v
priestore bezpe¢nom

Ostatné naklady

Projektové prace - stavebna Cast (stavebné objekty
vratane ich technického vybavenia). naklady na
dokumentaciu skutoéného zhotovenia stavby

Hodinové zuctovacie sadzby

Stavebno montazne prace menej naro¢ne, pomocné
alebo manipulaéné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4
hodiny, uvedenie do prevadzky, skiuSobna prevadzka

Stavebno montazne prace najnarocnejsie na
odbornost - prehliadky pracoviska a revizie (Tr. 4) v
rozsahu menej ako 4 hodiny, PreskuSanie el. rozvodov,
rozvadzacov

Kryeci list rozpo¢tu — SO 03 —IT ucebna

PC Kaod

p

Naklady z rozpoctu

p HSV

D 3
1 K |317160173.S

2 | K |342272051.S

Popis

Prace a dodavky HSV

Zvislé a kompletné konStrukcie

Keramicky preklad nenosny Sirky 145 mm, vysky 71
mm, dizky 1500 mm

1"vsupne dvere do miestnosti

Priecky z pérobetdnovych tvarnic hladkych s
objemovou hmotnostou do 600 kg/m3 hrabky 150 mm
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ks

ks

ks

ks

ks

ks

obv.

ks
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hod

hod

MJ

ks

m2

2,000
2,000
2,000

2,000

50,000

50,000
50,000

2,000

1,000

4,000

12,000

1,000

4,000

2,000

Mnozstvo

1,000

1,000

0,630



WY f4 0,630
3 K | 342948113.S Ulfotvenie prigcok k beténovym konstrukciam m 13,400
priskrutkovanim
\A% 2,95*2+7,5 13,400
D 4 Vodorovné konstrukcie
4 K | 461211821.S Vy:sp’raveni('e podkladu po buranom murive s m3 0,010
vyskarovanim cementovou maltou MC 15
vV 1,0*0,2*0,05"dverny otvor novonavrhovany 0,010
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
5 K  610991111.S Zakryvanie vyplnlv vnutc.)'rnych okennych otvorov, m2 26,360
predmetov a konstrukcii
\A% 11,6*2,1"okna 24,360
\A% 1,0*2,0"dvere 2,000
\A% Sucet 26,360
6 K | 611403399.S Hrupa }/yplnv ’ryh v stropoch akoukolvek maltou, m2 1,430
akejkolvek Sirky ryhy
\A% 1,43 1,430
Oprava vnutornych vapennych omietok stropov
7 K 1611421321.S Zelezobeténovych rovnych tvarnicovych a klenieb, m2 16,588
opravovana plocha nad 10 do 30 % hladkych
WY 82,94*0,2 16,588
Oprava vnutornych vapennych omietok stien, v
8 K |612421421.8 mnozstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkych m2 34,188
vV f22*0,3+f23*0,3 34,188
9 K | 6124235218 Omietka ryh. v stenach maltou vapennou Sirky ryhy do m2 0,120
150 mm omietkou hladkou
A% 0,6"0,2"pod U 0,120
10 | K | 612460124.S Prlprava vngtorneho podkladu stien penetraciou pod m2 244,001
omietky a natery
A% f21+f22+f23+f31+f6*2 244,001
11| K | 612460152.S Pripraya vnutorného podkladu stien vapennym m2 3.480
prednastrekom, hr. 3 mm
A% f21+f4 3,480
12 | K | 612460241.S an]to’rné omietka stien vapennocementova jadrova m2 3.480
(hruba), hr. 10 mm
A% f21+f4 3,480
13 | K | 612460385.S \(nutor:na omietka stien vapennocementova Stukova m2 130,670
(jemna), hr. 5 mm
W f21+f31+f4+{6*2 130,670
14 | K | 632001051.S ZhotovenieT jednonasobného penetraéného nateru pre m2 82,940
potery a stierky
WY f11 82,940
15 M | 585520008700.S Penetrqcny n?telr na nasiakavé poqklac_ly pod potery, kg 12,441
samonivelizacné hmoty a stavebné lepidla
W 82,94*0,15"uvazovane s mnozstvom materialu 0,15 kg/m2 12,441
16 | K | 632452645.S Cementova samonivelizacna stierka, pevnosti v tlaku m2 82,950
25 MPa, hr. 6 mm
W f11 82,940
Y 1,0*0,2*0,05"dverny otvor novonavrhovany 0,010
W Sucet 82,950
17 | K | 642942111.S.1 Osadenie ocelovej dverovej zarubne alebo ramu, ks 1,000
plochy otvoru do 2,5 m2
vV 1"ram do deliacej priecky 1,000
D 9 Ostatné konStrukcie a prace-buranie
18 | K |952901114.S Vydcistenie budov pri vyske podlazi nad 4 m m2 200,000
19 | K | 952902110.S Cistenie budov zametanim v miestnostiach, chodbach, m2 500,000

na schodisti a na povalach
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

962042321.S

965044201.S

966079882.S

967041112.S

968061125.S
968072455.S

968072876.S

971036006.S

974049121.S

978013121

978059531.S

979011111.S

979011131.S

979081111.8

979081121.8

979082111.8

979082121.S

979089612.S

99
999281111.S

PSV

721

Buranie muriva alebo vyburanie otvorov plochy nad 4
m2 z beténu prostého nadzakladného, -2,20000t

1,0*2,3*0,2"vyburanie otvoru pre dvere do IT miestnosti 2

Brusenie existujucich beténovych podlah, -0,00600t
f11

PreruSenie ocelového profilu prierezu do 1000 mm2

7"kovove prvky na kotvenie obkladu VT

3*2*4"kovove prvky na kotvenie VT na podlahu

Sucet

Prikresanie rovnych osteni bez odstupu, po hrubom
vyburani otvorov, v beténe, -0,06600t
(1,0+2,0)*2*0,2"dverny otvor

(0,9+0,7)*2*0,2"nadsvetlik

Sucet

Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy
do 2 m2, -0,02400t

Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy do 2
m2, -0,07600t

Vyburanie a vybratie mreZzovych plochy nad 2 m2, -
0,00200t

5,69*0,5"2

Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 70 mm do
stien - murivo tehlové -0,00006t

Vysekanie ryh v beténovych stenach do hibky 30 mm a
§. do 30 mm, -0,00200t

5+7+3+2+12+5+7"elektro

Otl¢enie omietok stien vnutornych vapennych alebo
vapennocementovych v rozsahu do 10 %, -0,00400t
f22+f23

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek
vnutornych vratane podkladovej omietky nad 2 m2, -
0,06800t

2,85%2
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé
podlazie nad alebo pod zakladnym podlazim

Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do 3,5 m

Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku do 1 km
Odvoz sutiny a vybudranych hmét na skladku za kazdy
dalsi 1 km

2,706*20 'Prepocitané koeficientom mnozstva

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmaot
do 10 m

Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmaot
za kazdych dalSich 5 m

2,706*10 'Prepocitané koeficientom mnozstva
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a

demolacii (17 09), ostatné
Presun hmét HSV

Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane
vonkajsich plastov vysky do 25 m

Prace a dodavky PSV

Zdravotech. vnutorna kanalizacia

18
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0,460

0,460
82,940
82,940
31,000

7,000
24,000
31,000

1,840

1,200
0,640
1,840

2,000

2,000

5,690
5,690

60,000

41,000

41,000
113,961

113,961
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39

40
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45
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60
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63

64

721170962.S

721170972.S

721290111.8

998721103.S

722
722130801.S
722131932.S

722171132.8
722190901.S

722221070

551110007700

722290226.S

722290234.S

722290823.S

998722103.S

725
725210821.S

725219201.S

642110004300.S

725590813.S

725820810.S

725829601.S

551450003800.S

725869301.S

551620006400.S

998725103.S

734
734200811.S

734209112.S

Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie
doterajSieho potrubia D 63 mm

Oprava odpadového potrubia novodurového kratenie
rur D 63 mm

1"umyvadlo

Ostatné - skuska tesnosti kanalizacie v objektoch
vodou do DN 125

Presun hmét pre vnutornu kanalizaciu v objektoch
vysky nad 12 do 24 m

Zdravotechnika - vnutorny vodovod

Demontaz potrubia z rurok do DN 25, -0,00213t
Oprava vodovodného potrubia prepojenie doterajSieho
potrubia DN 20

Potrubie plasthlinikové D 20 mm

Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia

Montéz gulového kohuta zavitového rohového pre
vodu G 1/2

Gulovy uzaver pre vodu rohovy, 1/2" FF, motyl, séria
59, niklovana mosadz

Tlakova skuska vodovodného potrubia zavitového do
DN 50

Preplachnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do
DN 80

Vnutrostav. premiestnenie vyburanych hmét vnatorny
vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m

Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysky
nad 12do 24 m

Zdravotechnika - zariad'. predmety

Demontédz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej
armatury, -0,01946t

Montaz umyvadla keramického na konzoly, bez
vytokovej armatury

Umyvadlo keramické bezny typ

Vnutrostaveniskové premiestnenie vyburanych hmot
zariadovacich predmetov vodorovne do 100 m z budov
svyS.do 24 m

Demontaz batérie drezovej, umyvadlovej nastennej, -
0,0026t

Montaz batérie umyvadlovej a drezovej stojankovej,
pakovej alebo klasickej s mechanickym ovladanim

Batéria umyvadlova stojankova pakova

Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie
predmety, umyvadlovej do D 40 mm

Zapachova uzavierka - sifén pre umyvadla DN 40
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch
vysky nad 12 do 24 m

Ustredné kurenie, armatury.

Demontéaz armatury zavitovej s jednym zavitom do G
1/2 -0,00045t

Montaz zavitovej armatury s 2 zavitmi do G 1/2
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72
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84

1392300

1762365

734211111.8

734223208

1920030

734890803.S

998734103.S

735

735111810.S

735191905.8

735192912.8

Z-...

998735102.S

763

763115814.S

763138220.S

311510000500.S

246940001400

998763303.S

766
642942111.S

553310009000.S

766411821.S

HERZ Ventil do spiato¢ky RL-5 DN 10, priamy, s
prednastavenim, s moznostou napustania, vypustania
a uzavretia, pripojka na vykurovacie teleso s
kuzelovym tesnenim, pripojenie na rdru univerzalnym
hrdlom

HERZ Ventil TS-98-V DN 10, termostaticky, priamy, s
plynulym od¢itatelnym prednastavenim, pripojka na
vykurovacie teleso s kuzelovym tesnenim, pripojenie
na raru univerzalnym hrdlom

Ventil odvzduShovaci zavitovy vykurovacich telies do G
3/8

Montaz termostatickej hlavice kvapalinovej
jednoduchej

HERZ Hlavica termostaticka "Design” "Mini" zavit M 28
x 1,5, s kvapalinovym snimacom a polohou "0",
nastavitelna protimrazova ochrana pri cca 6°C,
teplotny rozsah 6 - 30 °C

Vnutrostaveniskové premiestnenie vyburanych hmot
armatur do 24m

Presun hmét pre armatury v objektoch vySky nad 6 do
24 m

Ustredné kurenie, vykurov. telesa

Demontaz radiatorov pre spatné pouzitie, uzatvorenie,
vypustenie systém, ostatné suvisiace prace komplet

Ostatné opravy vykurovacich telies, odvzdu$nenie
telesa

Vycistenie, preplachnutie vykurovacieho telesa, spatna
montaz, otvorenie, napustenie systému, ostatné
sUvisiace prace komplet

Stenova navrtavacia konzola pre uchytenie radiatora
¢lankového na stenu, 2 ks

Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky
nad 6 do 12 m

Konstrukcie - drevostavby

Prie¢ka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito
oplastena doskou protipoziarnou impregnovanou DFH2
2x12,5 mm, TI 100 mm

f6

Podhlad SDK zavesny na dvojuroviiovej ocelovej
podkonstrukcii CD+UD, doska Standardna A 12.5 mm

31
Strmeri akusticky 60, di. 60 mm, na pruzné napojenie
podhladu alebo steny

Tmel TRENNWANDKITT na styk obvodovych profilov s
podkladom pri protipoZiarnych a akustickych
poZiadavkach, 550 ml, KNAUF

Presun hmét pre sadrokartonové konstrukcie v
objektoch vysky od 7 do 24 m

Konstrukcie stolarske

Osadenie ocelovej dverovej zarubne alebo ramu,
plochy otvoru do 2,5 m2

Zarubria ocelova obla sxvxhr 900x1970x160 mm P

Demontaz oblozenia stien panelmi, palub. doskami, -
0,01098t
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WY 5,69*0,7*2"dreveny obklad pri VT 7,966
Montaz dverového kridla oto¢ného jednokridlového
85 | K |766662112.S poldrazkového, do existujucej zarubne, vratane ks 2,000
kovania
86 | M | 549150000400.S | Klucka dverova s vlozkovym zamkom a vloZkou, nerez ks 2,000
87 | M | 611610002200.S Dyer:e vnutorné jednokr/d/oyg, s:rkq 600-900 mm, ks 2,000
vyplii DTD doska, povrch félia, piné
88 K |998766103.S Plrtvasun hmot pre kon$trukcie stolarske v objektoch t 0,033
vysky nad 12 do 24 m
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové
89 | K | 767137403 M’ontaz_ stlen’a prieCok - doplnujucich ¢asti - uprava pri ks 3,000
zarubni, oknach
\A% 3"dvere v deliacej priecke 3,000
90 K |767649195.S Montaz doplnkov dveri - zamok ks 2,000
Univerzalny zamok Cylindricky, identické kltuce (2ks),
91 | M | Y7-133104 LC-ZSBIT-CS kus 2,000
D 776 Podlahy povlakové
92 | K | 776401800.S | Demontaz soklikov alebo list Com 36,500
WY 7,15*2+11,6+10,6 36,500
93 | K | 776420010.5 | Lepenie podiahovych soklov z PVC Com 47,800 ‘
\A% 7,15*2+6,15*2+11,6+9,6"dl sokla 47,800
94 | M | 284110000700.S | Obklad stenovy PVC heterogénny, hribka do 2 mm m2 6,214
Y, 47,8*0,1*1,3 "dI*s*koef_Prepocitané koeficientom mnozstva 6,214
Odstranenie povlakovych podlah z naslapnej plochy
95 K | 776511820.S |0 enych s podiozkou, -0,00100t m2 82,940
WY f11 82,940
96 K |776541100.S Lgpenle povlakovych podlah PVC heterogénnych v m2 82,940
pasoch
WY f11 82,940
Podlahovina vhodna pre Skoly v zmysle STN (napr.
PVC Novoflor Extra Amos, Grabo Fortis, Tarkett
97 | M | 284110000630.S | Primo+ a pod., hrubka 2 mm, trieda zataze 34/43, m2 99,528
protiSmykova tprava, odolna voci oteru, opotrebeniu a
poskrabaniu) alebo ekvivalent
Y, 82,94*1,2 'Prepocitané koeficientom mnozstva 99,528
98 | M | 247440000800.S | Lepidlo disperzné pre PVC a textilné podlahoviny kg 29,029
W 82,94*0,35"uvazovane s mnozstvom lepidla 0,35 kg/m2 29,029
99 K | 7769901055 :)/gzg\;]ame podkladu pred kladenim povlakovyck m2 82,940
A% f11 82,940
10 K | 776990110.S Pene:trovanle podkladu pred kladenim povlakovych m2 82,940
0 podlah
A% f11 82,940
10 K | 776992122.S Tmelenie poc’ikladu, stierkovanie vyrovnavacim tmelom m2 24,882
1 hr. 3 mm lokalne
A% f11*0,3 24,882
120 M | 9902 Sietka zo sklenych viakien 220 g¢/m2 R178 v 1,1 m m2 2,000
10 K | 776992200.S Prlgrava podkladu prebrdsenim strojne brdskou na m2 82,940
3 beton
A% f11 82,940
10 Presun hmét pre podlahy povlakové v objektoch vysky
4 K 1998776103.S nad 12 do 24 m t 0,503
D 781 Dokonc¢ovacie prace a obklady
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Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych

5 K| 781445062.5 do tmelu v obmedzenom priestore vel. 150x150 mm m2 2,850
Y f21 2,850
160 M | 597640002400.S | Obkladacky keramické Ixvxhr 148x148x6 mm m2 3,705
vV 2,85*1,3 'Prepocitané koeficientom mnozstva 3,705
10 K | 781491111.S Montaz plastovych profilov pre obklad do tmelu - roh m 4.900
7 steny
180 M | 283410000500.S | Profil rohovy z PVC ochranny s integrovanou mriezkou m 5,390
WY 0,65+1,25+1,5+1,5"hrana obkladu 4,900
Y% 4,9*1,1 'Prepocitané koeficientom mnozstva 5,390
10 K | 998781103.S Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky t 0,050
9 nad 12 do 24 m
D 783 Dokoné&ovacie prace - natery
11 K | 783225100.S Nater’y kov.s?a\{.doplnk.kon?,tr. syntetické na vzduchu m2 3540
0 schnuce dvojnas. 1x s emailov. - 105pym
WY (2,0+0,9+2,0)*0,2*3"zarubna dveri 2,940
A% (0,8*2+0,7*2)*0,1*2"ram nadsvetlika 0,600
W Sucet 3,540
11 K | 783312320.S lv\létery v’ykur.tellie§ olejové opel‘ovych radiatorov m2 21,600
1 ¢lankovych dvojnas. 2x email - 140um
vV 30*0,18*4"nater vykurovacich telies 21,600
11 Odstranenie starych naterov z kovovych potrubi a
2 K | 783401811.5 armatur potrubie do DN 50 m 20,000
11 K | 783424340.S Natery k'O\{.potr.a armatur’syntetl'ckt? potrubie do DN 50 m 20,000
3 mm dvojnas. 1x email a zakladny nater - 140pm
WY 20"potrubie UK 20,000
11 K | 7838941228 Nater fa}rbfaml gkologlc:'kyrnl .rledltelr_1y[n| vodpu m2 57,400
4 latexovymi umyvatelnymi stien dvojnasobny
\a% 23 57,400
151 K |783903811.S Ostatné prace odmastenie chemickymi rozpustadlami m2 24,180
vV 1,58+21,6+1,0 24,180
D 784 Dokonc&ovacie prace - malby
11 K | 784401801.S Odstranenie malieb obrisenim a oprasenim, vysky do m2 113.961
6 ’ 3,80 m, -0,0003 t ’
\% f22+f23 113,961
1 Oblepenie vypinacov, zasuviek, svietidiel, reviznych
7 K | 7844100105 dvierok, paskou vydky do 3,80 m sub 20,000
11 K | 784410100.S Pfavnetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov m2 196,901
8 vysky do 3,80 m
WY f22+f23+82,94 196,901
11 K | 784410600.S Vyrovnanie t’rrvﬂln a nerovnosti na jemnozrnnych m2 196,901
9 povrchoch vysky do 3,80 m
vV f22+f23+82,94 196,901
102 K |784418011.S Zakryvanie otvorov a zariadeni foliou v miestnostiach m2 26,360
Y 11,6*2,1"okna 24,360
W 1,0*2,0"dvere 2,000
W Sucet 26,360
12 K | 784418012.S ngryvani_e podlah a zariadeni papierom v m2 82,940
1 miestnostiach
vV f11 82,940
122 K |784481010.8 | Stierka stien na podklad jemnozmny vysky do 3,80 m | m2 113,961
vV f22+f23 113,961
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Stierka stropov na podklad jemnozrnny vysky do 3,80

3 K |784481110.S m m2 82,940
\% 82,94 82,940
p M Prace a dodavky M
D 21-M Elektromontaze

12 K | 210010116.S Lista elgktroinstalacna z PVC 180x60, ulozena pevne, m 70,000

4 vkladacia

152 M | 345750057700.S | Kanal elektroinstalacny z PVC, 180x60 mm m 70,000

12 K | 210010140.S Pa]rapvetny kanal duty z PVC 90x55, vratane m 30,000

6 prisluSenstva

172 M | 345750057800.S | Kanal parapetny duty z PVC, 90X55 mm m 30,000

12 K | 210100004.S qur}éen@e vodiCov v rozvadzag. vratane zapojenia a ks 40,000

8 vodiCovej koncovky do 25 mm2

"2 M 345720005100.5 | Dutinka lisovacia DI 35-16 izolovana ks 40,000

103 M | 354310021700.S | Kablové oko medené lisovacie CU 35x6 KU-L ks 40,000

13 K | 210110002.S Dvojpélqu spinac - radenie 2, nastenny IP 44, vratane ks 2,000

1 zapojenia

123 M | 345340000200.S | Spinac¢ dvojmodulovy striedavy ¢.6 ks 2,000

2,3 M | 345340007990.S | Tlacidlo jednopdlové nastenné, radenie 1/0, IP20, ks 2,000

13 K | 210110311.S Vy'pl’nac': VS 1_0, _16, 32A zo zadnym upevnenim, ks 2,000

4 vratane zapojenia

153 M | 358220023200.S | Istiaci modularny vypinac 2P-400 V, 20 A, 2 moduly ks 2,000
% 1+1 2,000

13 Zasuvka dvojnasobna na povrchovi montaz IP 44,

6 K~ |210111032.5 250V / 16A, vratane zapojenia 2 x 2P + PE ks 64,000

173 M | 345350003000.S | Raméek 3-nasobny vodorovny ks 4,000
vV 2+2"miestnost IT1a IT 2 4,000

183 M | 345350002600.S | Ramcéek 2-nasobny vodorovny ks 32,000
vV 16+16"miestnost IT1a IT 2 32,000

13 Zasuvka jednonasobna polozapustena, radenie

9 M | 345520000430.S 2P+PE, komplet ks 64,000

14 M | 345410010300.S Krabica univerzalna z PVC do dutych stien KU 68 ks 64,000

0 LA/THF

114 K |210120403.8 | Isti& vzduchovy dvojpslovy do 63 A ks 10,000

124 M | 358220043400.S | Isti¢ 3P, 16 A, charakteristika C, 6 kA, 3 moduly ks 8,000
\% 4+4 8,000

1; M | 368220016900.S | Istic 1P, 10 A, charakteristika D, 25 kA, 1 modul ks 2,000
\A% 1+1 2,000

144 K 1210120413.S Prudové chranie razovo odolné 25 - 80 A ks 4,000

14 Pruadovy chranic¢ s nadpridovou ochranou 2P, 20 A,

5 M | 358230015600.S | .- kieristika B, 10 Ka ks 2,000
Y, 1+1 2,000

14 K | 210190001.Sr Uprava_l rozvodnice, vratane zapojenia a elektro ks 1,000

6 vyzbroje

174 K |210193081.S Domova rozvodnica do 28 M povrchova montaz IP 40 ks 2,000

23




16

16

16

357140008110.S

210201081.S

210201512.8

348150001202.S

210201914.8

348120001600.S
r

210251573.S

210251575.8

210800146.S

341110000700.S

210800227.S

341110000800.S

210800240.S

341110002100.S

210872120.S

341210000100.S

210964324.S

220260103.S

998921203.S

PPV

SPM10500003

22-M

220260041.S

345410008700.S

345610005400.S

220260061.Sr

220370458.S

384430001600.S

220511001.S

Rozvodnicova skrifia plastova nastenna, pocet radov 2,
modulov v rade 14, modulov celkom 28, PE+N, IP40

Zapojenie LED svietidla IP40, stropného - nastenného

Zapojenie nudzového svietidla IP40, 1x svetelny LED
zdroj - nudzovy rezim

LED svietidlo nudzové 2W, IP40, 1h staly/nadzovy
rezim, 200 Im

Montaz svietidla interiérového na strop do 10 kg

Led Panel hranaty biely 32W/3300im 1195x295x12mm
Studena biela

Technicka kontrola, Manipulacia v sieti NN
Vystavenie reviznej spravy
Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 3x1,5

Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2

Kabel medeny ulozeny pod omietkou CYKY 450/750 V
3x2,5mm2

Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2

Kabel medeny ulozeny pod omietkou CYKY 450/750 V
5x4mm2

Kabel medeny CYKY 5x4 mm2
Kabel signalny uloZzeny pevne reproduktorovy V 2x1,5

Kabel medeny reproduktorovy 2x1,5 mm2

Demontaz do sute - svietidla interiérového na strop do
5 kg vratane odpojenia -0,00500 t

Krabica rozvodna plastova Acidur, upevnenie na
podklad alebo do priprav. 16zka,zapojenie,od- a
zavie€k.so 4 vyvodmi

Presun hmét pre montaz silnopradovych rozvodov a
zariadeni v stavbe (objekte) vySky nad 7 do 24 m

Podiel pridruzenych vykonov, Manipulacia v sieti NN

Drobny montazny material, podruzny, hmozdinky, grip
prichytky, ...

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

%

%

ks

Montaze oznamovacich a zabezpefovacich zariadeni

Krabica KO 68 na povrchu, upev.na vopred pripravené
body vratane zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia

Krabica univerzalna bezhalogénova KU 68-1901HF

Svorka Wago 224-201 0,5x2,5 mm2

Krabica pre vodi¢e, upev.do podhladu vratane
zhotov.otvorov pre vodie,zapojenie a uzavretie
2"priprava pre stropny reflektor

Montaz reproduktoru panelového s regulatorom
hlasitosti,upevnenie,pripojenie,nastavenie

Reproduktor panelovy s regulatorom 100 V, 3 W,
samonosné uchytenie

Montaz zasuvky 1xRJ45 pod omietku
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2,000

12,000
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1,000
12,000
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4,000

1,000
80,000
80,000

120,000
120,000
15,000
15,000
30,000
30,000

12,000

10,000

68,938

5,000

1,000

20,000

20,000
30,000

2,000
2,000

1,000

1,000

32,000



6 M | 383150000100.S | Zasuvka datova RJ45 Cat 5e FTP ks 32,000
16+16"miestnost IT 1 a miestnost IT 2 32,000
177 K 1220511002.S Montéz zasuvky 2xRJ45 pod omietku ks 4,000
187 M | 383150002400.S | Zasuvkovy modul 2xRJ45/s, Cat.6A, HD ks 4,000
197 K 1220511021.S Zapojenie zasuvky 2xRJ45 ks 4,000
108 K |220511025.8 | MontaZ konektoru (zastreky) ks 4,000
18 M | 383150009400.5 KonektorﬂRJ45/s ACS, Cat.5, tieneny, univerzalny ks 4,000
1 (lanko/drét)
18 K | 220512123.S Mogtaz’ patch_vkabla FTP, Cat.5, 5E, 6 - od 3m, LSOH, m 500,000
2 ulozeného v liste
138 M | 341230001800.S | Kabel medeny datovy FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2 m 500,000
166,666666666667*3 'Prepocitané koeficientom mnozstva 500,000
18 K | 229370537.S Demgntgz reprogiuktora do 6 W z&vesného dvojitého, ks 1,000
4 odpojenie vedenia
D 95-M Revizie
18 K | 220320901.S EI.zabezp?c.a straz’.%ana(’jeme PZ!_(PoI.§a pouziva len ks 1,000
5 vtedy, ked sa montaz robi bez projekt.pripravy)
18 El. inst. kontrola stavu el. okruhu vratane instal.,
6 K 1950103001.S ovladacich a istiacich prvkov, ale bez pripoj. obv. 8,000
spotrebiCov v priestore bezp. do 5 vyvodov
18 El. spotrebie kontrola stavu svetelného spotrebica
7 K 1950104001.S pevne pripoj. Ziarovk., Ziarivk. alebo vybojkového v ks 12,000
priestore bezpe¢nom
D OST Ostatné naklady
18 Projektové prace - stavebna Cast' (stavebné objekty
8 K 1000400022.S vratane ich technického vybavenia). naklady na sub 1,000
dokumentéciu skutoéného zhotovenia stavby
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby
18 Stavebno montazne prace menej naroéne, pomocné
9 K | HZS000311.S alebo manipulaéné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hod 4,000
hodiny, uvedenie do prevadzky, skuSobna prevadzka
Stavebno montazne prace najnarocnejsie na
19 K | HZS000314.S odbornost - prghhadky prgcowska arevizie (Tr.4)v hod 4,000
0 rozsahu menej ako 4 hodiny, Preskusanie el. rozvodov,

rozvadzacov

V pripade, Ze verejny obstaravatel’ poZaduje dodat’ v ramci opisu predmetu zikazky /
predloZenych dokumentov konkrétny vyrobok, vyrobny postup, zna¢ku, patent, typ, alebo
odkazuje na konkrétnu krajinu, oblast’ alebo miesto povodu alebo vyroby, uchadzac je v siilade
s § 42 ods. 3 zikona o verejnom obstarivani opravneny predloZit’ ponuku aj na technicky a
funk¢ny ekvivalent.

Za technicky a funk&ny ekvivalent sa povazuje takd ponuka (rieSenie), ktord spiha wzitkové,
prevadzkové a funkéné charakteristiky, ktoré su nevyhnutné na zabezpecenie ucelu, na ktoré je
obstaravany predmet zakazky uréeny (vid’ rozhodnutie Rady Uradu pre verejné obstaravanie &. 503-
9000/2014-KR/5 zo dna 03.03.2014).
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V pripade, Ze verejny obstaravatel’ poZaduje dodat’® v ramci opisu predmetu zakazky /
predloZenych dokumentov konkrétny vyrobok, vyrobny postup, zna¢ku, patent, typ, alebo
odkazuje na konkrétnu krajinu, oblast’ alebo miesto povodu alebo vyroby, verejny obstaravatel’
vyZaduje, aby uchadza¢ uz vo svojej ponuke predlozil dokaz o ekvivalentnosti nim navrhovanej
ponuky (rieSenia) s predmetom zikazky definovanym v ramci opisu predmetu zikazky (vid’
rozsudok SD EU vo veci C-14/17 z 12. jila 2018).

Za technicky a funkény ekvivalent sa nepovazuje najmi tak4 ponuka (rieSenie), s ktorého prijatim /
plnenim by boli spojené d’alSie vyvolané neprimerané naklady na strane verejného obstaravatela.

Na predmet zédkazky nie je vypracovand projektova dokumentacia.

Osobitna poZiadavka na plnenie predmetu zakazky:
e Pozaduje sa vykonanie prac v mesiacoch august a september v rozsahu maximalne 40 pracovnych
dni. Prace musia byt zahajené najneskor 5.09.2022.

e Pozaduje sa vykonat’ praca prednostne podl'a vykazu vymer SO 02 — Kabinet D2, D3.

Samostatné prilohy:
1. Vykaz vymer na ocenenie
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